
 

 

 

 

 

 

 

農機具屋がお客様の意見を 

取り入れて開発したボートです 

除草剤散布用ラジコンボート 

Field Slider 

JP-SAI 

ジェイピー 

サ イ 

作業性向上      ～1 町歩を約 10 分で処理完了～ 
1町歩の圃場を、約 10分で散布完了。圃

場にボートを浮かべて薬剤をタンクに投入

すれば、即作業を開始できます。女性でも

一人で持ち運べるコンパクトサイズ(5L仕

様)もございます。動力は 2サイクル混合ガ

ソリンエンジン。燃料満タンで約 40分の散

布作業ができます。 

(850cc燃料タンク・混合比 25:1) 

除草効果向上    ～ボートの波で拡散性向上～ 
手振りや水口処理と違い、農薬散布用ボート

が航行する際にできる波(航跡波)により圃場

全体に薬剤を効率よく拡散させます。 

圃場専用の特殊船底を採用していますので、

農薬拡散はもとより、苗にも優しい構造となっ

ています。 

※水深 5cm以上で使用可。移植後 30日経

過すると土面が硬くなり、深水でないと使用で

きない場合があります。 

～免許・講習不要で遠隔散布～ 
おかげさまで出荷台数
400台突破 
全国の農機具取扱店で
ご予約頂けます 



 

 

 

 

 

 

主要諸元 ■仕様は予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。2023 年2 月現在 

名称 Field Slider JP-SAI フィールドスライダー ジェイピーサイ 

型式 FS005-22 FS001-22 

船体寸法(全長×全幅×全高)  1,150×565×600 (mm) 1,300×670×600 (mm) 

船体材質・重量 強化 FRP 12.8kg    ※燃料・薬剤含まず 強化 FRP 15.5kg    ※燃料・薬剤含まず 

散布薬剤・タンク容量 フロアブル(液剤) 5L(約1 町分) フロアブル(液剤) 10L(約2 町分) 

散布量調整方式  5 段階切替 

エンジン ゼノア製2 サイクル26cc エンジン 

使用燃料 2 サイクルオイル混合ガソリン(25:1) 

始動方式 セルスターター式 

使用バッテリー シールドバッテリー12V(家庭用100V 6～8 時間で充電完了) 約7 時間使用可能 

燃料タンク容量 850cc(満タンで約40 分航行可能[5L 仕様] 

送信機 4 チャンネル2.4G ホイール式ハンドル 

備考 直進安定性補助用ジャイロセンサー標準装備 

付属品 バッテリー充電器・工具・送信機ケース・取扱説明書 

作業効率 1 町(1 枚)/約10 分  2 反(1 枚)/約5～7 分  ※圃場の条件・天候により若干変わります 

メーカー希望小売価格(税込) 720,500 円 764,500 円 

  

水深 5cmから散布可能 ※水
管理不足により水面から土面
が出た場所には効きません 

Field Slider 

 

 

軽トラ荷台に横置き可能     
10L仕様でも全長 1300mm。 

軽トラの荷台に横にして積むことが

可能です。薬剤とボートを荷台に載せ

れば、単独でも次々と圃場の散布作

業が可能です。 

限られた時間を有効に  
薬剤タンクの投入口は薬剤の補充を素早く

行える、こぼれにくい大口径の直径 10cm。

手元の送信機ではエンジン始動・停止、散布

量の調節も可能。散布準備に時間を浪費せ

ず、散布作業に専念できます。 

水面からの草丈が約 20cm
程での散布作業例 

藻や表層剥離を分散させなが
らの散布作業例 

ボートによる散布作業は圃場に入ら
ないので処理層が均一になります 

薬剤タンクも脱着可能。プロペラは湿気に強いグラ
スファイバー強化複合素材で製造されています。
(MADE IN USA) 

Mail                HP 

株式会社 トミタモータース    
〒346-0001 埼玉県久喜市古久喜 58-1         
TEL 0480-21-0183 FAX 0480-23-1141  
http://tomitamotors-nouki.com/ 

お問合せは 
コ チ ラ か ら 


